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Преимущества химических анкеров HIMTEX
 в 300мл картриджах

· Простой в применении, быстро и безопасно открывается, не требуется специального инструмента, используется co стандартным пистолетом для герметиков

· Возможность повторного использования вскрытого картриджа

· Экологичен и не опасен, не содержат стирола, можно применять внутри помещений
· Использование химических анкеров HIMTEX позволяет отказаться от дорогостоящих, традиционных, высокопрочных анкеров, при сохранении нагрузочной способности на узел крепления
· Химические анкера HIMTEX подходят для закрепления арматурных стержней,
· Оптимизация складских запасов и сокращение накладных расходов за счет возможности изготовления анкера любой длины из резьбовых шпилек (в сравнении с большой номенклатурой обычных металлических анкеров);

HIMTEX – проверен временем.
Химические анкеры нашли широкое применение в качестве надежного крепления в следующих направлениях современного строительства: 
1. дорожное строительство (шумозащитные экраны, барьерные ограждения, информационные щиты, мачты освещения, «лежачие полицейские»); 

2. вентилируемые фасады (крепление подконструкций к кладке из пустотелого кирпича и ячеистого бетона); 

3. крепление строительных конструкций (колонны, консоли, балконы, организация арматурных выпусков); 

4. декоративные элементы (перила, козырьки, освещение, лепные элементы декора); 

5. рекламные конструкции (вывески, перетяжки, баннеры, крышные установки, информационные стелы); 

6. лифты (реконструкция шахт, крепление лифтового оборудования, эскалаторы); 

7. строительное оборудование (леса, лифты-подъемники, краны); 

8. промышленное оборудование (ректификационные колонны, конвейеры, станки); 

9. складское оборудование (стеллажи, подъемники, транспортеры); 

10. быстровозводимые здания (крепление несущих каркасов к ленточным фундаментам); 

11. усиление конструкций (металлические обоймы, инъекция кладки стен); 

12. реставрация памятников архитектуры (устройство новых перекрытий, восстановление старой кладки, крепление вновь возводимых конструкций к существующим); 

13. усиление фундаментов (соединение отдельно стоящих фундаментных блоков, вклеивание арматурных каркасов); 

14. портовое строительство (реконструкция и ремонт причальных стенок, крепление швартовых тумб и кнехтов, шлюзы, нефтеналивные терминалы); 

15. индустрия аква-парков и водных сооружений (бассейны, оборудование аква-парков, очистные сооружения); 

16. аэропорты (расширение взлетных полос и рулежных дорожек, крепление мачт и антенн радиосвязи  и навигационного оборудования); 

17. горная индустрия (горнолыжные подъемники, фуникулеры, монорельсовые дороги); 

18. энергетическая промышленность (АЭС, ГРЭС, трансформаторы, опоры ЛЭП);
Таблица применения химических анкеров HIMTEX
	Тип химического состава
	HIMTEX-EASF
	HIMTEX -PESF
	HIMTEX -EPOXY
	HIMTEX -ARCTIC

	
	ЭПОКСИАКРИЛАТ СТИРОЛ ФРИ
	ПОЛИЭСТЭР СТИРОЛ ФРИ
	ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЙ ЭПОКСИД
	ДЛЯ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР

	 
 
 
 
 
 
 
Материал основания
	Тяжелый бетон  В25 (М300)
	
+ + +
	
+ + 
	
+ + +
	
+ + +

	
	Керамзито-бетон  В6.5 (М75)
	
+ + 
	
 +
	
+ + 
	
+ + +

	
	Ячеистый бетон  В2,5 (М35)
	
+ 
	+
	
+ 
	
+ + +

	
	Полнотелый керами-ческий кирпич М100 – 125
	
+ + 
	+
	
+ + 
	
+ + +

	
	Пустотелый керами-ческий кирпич М125 – 150
	
+ 
	+ + + с гильзой
	
+ 
	
+ + +

	
	Керамические камни 
М125-150
	
+ +
	-
	
+ +
	
+ + +

	
	Растворный шов кладки М50-100
	
+ 
	-
	
+ 
	
+ 

	 
 
Тип анкера
	Резьбовая шпилька
	
+ + 
	
+ + 
	
+ + 
	
+ + 

	
	Арматура периоди-ческого профиля
	
+ + 
	
+ + 
	
+ + 
	
+ + 

	
	Металли-ческие болты
	
+ + 
	
+ + 
	
+ + 
	
+ + 

	Диапазон температур (t оС)
	При установке
	+50 оС -5оС
	+50оС -5 оС
	+50оС -5оС
	+15оС -18оС

	
	При эксплуата-ции
	+100оС -50оС
	+100оС -150оС
	+100оС -150оС
	+100оС -50оС

	Время ( минуты)
	Схватывания
	+25оС / 6 мин
	+25оС / 8 мин
	+25оС / 40 мин
	+5оС / 18 мин

	
	
	-5оС / 50 мин
	-5оС / 50 мин
	+5оС / 180 мин
	-18оС / 100 мин

	
	Отверждения 
	+25оС / 20 мин
	+25оС / 20 мин
	+25оС / 40 мин
	+5оС / 50 мин

	
	
	-5оС / 90 мин
	-5оС / 90 мин
	+5оС / 960 мин
	-18оС / 480 мин

	Устойчивость к агрессивным средам
	
+ + +
	
+ + +
	
+ + +
	
+ + +

	Огнеопасность
	не огнеопасно
	не огнеопасно
	не огнеопасно
	не огнеопасно

	Условия
применения
	В сухой среде
	
+ 
	
+
	
+
	
+

	
	Под водой
	
+
	
+
	
+
	
+

	Экологичность
	без запаха 
	без запаха 
	без запаха 
	без запаха 

	Объем  упаковки
	300 мл

	300 мл
 
	400 мл

	300 мл
 

	Гарантийный срок эксплуатации
	50 лет
	50 лет
	50 лет
	50 лет


Все показатели приводятся только для химических анкеров торговой марки HIMTEX. Техническая информация о прочностных характеристиках, несущей способности и коэффициентах безопасности не распространяется на продукцию других производителей.
Как подобрать нужный химический анкер (инжекционную массу):

1. Наиболее оптимальным соотношением цена/качество обладает анкер EPOXY AKRILATE SF HIMTEX. Обеспечивает очень высокую степень надежности крепления в любом основании, не требует специального пистолета для монтажа.

2.  Для пустотелого кирпича и необходимости использования специальных гильз для пустотелых оснований, идеален анкер POLYESTER SF HIMTEX. Так же это самый экономичный вариант химического анкера (инжекционной массы)

3. Для максимальной прочности фиксации, в случаях использования алмазного бурения природного камня, предпочтителен анкер PURE EPOXY SF HIMTEX.

4. В условиях монтажа при отрицательной температуре, используется специальный зимний анкер (инжекционная масса) ARCTIC SF HIMTEX 

	РАСХОД ХИМИЧЕСКОГО АНКЕРА HIMTEX*
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	диаметр анкера, мм
	диаметр отверстия, мм
	стандартная глубина отверстия, мм
	объем наполнения для одного отверстия, мл
	количество отверстий из картриджа 300мл 
	количество отверстий из картриджа 400мл 

	М8
	10
	80
	4,14
	72,4
	96,5

	М10
	12
	90
	6,71
	44,7
	59,6

	М12
	14
	110
	11,17
	26,9
	35,8

	М16
	18
	125
	20,98
	14,3
	19,1

	М20
	24
	170
	50,73
	5,9
	7,9

	М24
	28
	210
	85,30
	3,5
	4,7

	М30
	35
	280
	177,71
	1,7
	2,3

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	* расчет производится в соответствии с регламентом монтажа, заполнения отверстия на 2/3. Установка считается правильной, если излишки химического состава выступили из отверстия.
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